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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku
- karty katalogowe armatury i urzadzen

- obowiazujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewng¢trznych instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej 1 przylacza wodociggowego,
zwigzany z adaptacjg budynku na potrzeby Brygady Patrolowej w Hajndwce RDW w
Biatymstoku, Hajnéwka dz. nr 2190/99.

3. Przylacze wodociggowe

Przylacze wodociaggowe wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i1 Kanalizacji w Hajndéwce z istniejacego przyltacza
wodociggowego zeliwnego Dnl100. Przytacze do budynku projektuje si¢ z rur PE32
PN10 faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wocigcie do istniejacego przylacza zeliwnego Dn100 wykona¢ za pomoca trojnika
zeliwnego redukcyjnego DN100/50. Do tréjnika zamontowaé zasuwe z kotnierzem
Dn50 i kr6¢cem do rury PE63. Wykona¢ redukcje elektrooporowg PE63/32.

Istniejace przylacze z trOjnikiem potaczy¢ za pomoca kotnierzy Dnl00 do rur
zeliwnych z tulejg uszczelniajacy.

Na istniejgcym przylaczu za trdjnikiem zamontowaé zasuwe¢ kotnierzowa DN100.
Zasuwy powinny by¢ wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne do zasuw.

Zaprojektowano armature firmy AVK. Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innych
producentéw o rownowaznych parametrach.

Opomiarowanie pobranej wody odbywa¢ si¢ bedzie w budynku za pomocag
wodomierza Qn=2,5m3/h Dn20. Wodomierz umiesci¢ w konsoli wodomierzowej Dn25.

W celu ochrony wodociagu przed wtornym zanieczyszczeniem wody za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy EA251 Dn3/4” firmy

DANFOSS.




Projekt budowlany

Gtebokos¢ utozenia przytacza 1,80m. Usytuowanie przylacza wodociggowego,
armatury odcinajacej, oraz $rednice i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.

Po zakonczeniu montazu wodocigg nalezy podda¢ probie cisnieniowej na 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy
je doktadnie przeptukac i zdezynfekowac¢ zgodnie z wymogami SANEPIDu, a nastepnie
ponownie przeptukac.

Projektowane armatury wodociggowe oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych
na stupkach betonowych lub trwatych elementach zabudowy (np. ogrodzenie).

Przejscie pod tawag fundamentowa wykona¢ w rurze ochronnej PE63.

Po zakofczeniu montazu wodociag nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy je
doktadnie przeptuka¢ i zdezynfekowacé zgodnie z wymogami SANEPIDu, a nastepnie
ponownie przeptukac.

Rury uktada¢ na wyréwnanej podsypce piaskowej o wysokosci 10cm tak, aby na
catej dtugosci przylegaly do podloza i zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ do wymaganego przez producenta rur stopnia. Nad przewodem
wodociggowym utozy¢ tasme¢ sygnalizacyjno ostrzegawczg z wtopiong S$ciezka
metaliczng.

Po ulozeniu rur w wykopach (przed zasypaniem) nalezy je zglosi¢ do odbioru
technicznego do zarzadcy sieci i zainwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo, co jest

warunkiem odbioru koncowego i przekazania przytaczy do eksploatacji.

4. Wewngetrzna instalacja wod-kan

4.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zasilana bg¢dzie z projektowanego przytacza wodociggowego
PE32.

W celu ochrony wodociagu przed wtérnym zanieczyszczeniem wody za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy EA251 Dn25 firmy
DANFOSS. Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych podwodjnie
ocynkowanych. Prowadzenie przewodéw przewidziano pod stropem parteru i w
bruzdach $ciennych.

Przejscia przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci

co najmniej o lcm wigkszych od grubosci scian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem
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nalezy uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym. Po zakonczeniu montazu, wykonaniu
prob szczelnosci rury nalezy zaizolowaé cieptochronnie otulinami THERMAFLEX o

grubo$ci 6mm przeznaczonymi do zabetonowania.

6.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda na potrzeby sanitarne przygotowywana bedzie w kottowni w sasiednie;j
czesci budynku .

Instalacje cieptej wody do punktéw poboru wykonac¢ tak jak instalacje¢ wody zimne;j.

Po zakonczeniu montazu, wykonaniu proby szczelno$ci rury nalezy zaizolowac
cieptochronnie otulinami THERMAFLEX o grubosci 9mm.

Przewidziano opomiarowanie poboru cieptej wody za pomocg wodomierza JS1,5/90

Dnl5.

6.3. Instalacja cyrkulacyjna
Nie projektuje si¢.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowy rur PVC110.

Projektowane przybory sanitarne podlaczy¢ do pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejscia do przyboréw zaprojektowano z rur PVC. Do kontroli przewodéw
przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego rurg wywiewng ponad dach budynku.

Nie przewiduje si¢ modernizcji lezakéw kanalizacyjnych pod posadzka parteru w
gruncie.

Podejscia do przybor6éw sanitarnych nalezy prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwos¢
ich catkowitego zabudowania.

W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano wpusty tazienkowe z zasyfonowaniem i
kratkg ze stali nierdzewnej 100x100mm typ CLASSIC Dn50 firmy KESSEL oraz

zawory czerpalne Dnl15 ze ztaczka do weza

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Opis og6lny
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie poziomym z

przewodami prowadzonymi pod stropem parteru.
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Elementami grzejnymi w instalacji beda grzejniki stalowe ptytowe typ 11, 21122 o
wysokosci 60cm z podigczeniem bocznym firmy PURMO lub réwnowazne.

Na podejsciach do grzejnikdw z podigczeniem bocznym zaprojektowano na
zasilaniu termostatyczne zawory grzejnikowe, np. typu RA-N-P lub ré6wnowazne z
doktadng nastawg wstepng, natomiast na gatgzkach powrotnych zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng typu RLV-P firmy DANFOSS lub rownowazne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkos$ciennych
zaprasowywanych.

Rury stalowe nalezy aczy¢ ksztaltkami zaprasowywanymi.

Poziome lezaki rozprowadzajace w piwnicy nalezy zaizolowac otulinami o grubosci
zgodnie z ponizszg tabela.

Tabela 1. GruboSci izolacji

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji [mm]dla
rurociggu [mm] A=0,035 W(mzxK)
do 22 20
od 22 do 35 30

Nie projektuje si¢ izolacji gatazek grzejnikowych.

W  pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano ogrzewanie przy pomocy
nagrzewnicy wentylacyjnej typu LEO-FB20 firmy FLOWAIR. Nagrzewnica
umieszczona bgdzie pod stropem pomieszczenia. Sterowanie nagrzewnicg odbywac si¢
bedzie termostatem pomieszczeniowym umieszczonym na wysokosci 1,5m nad
posadzka. Dodatkowo w celu regulacji wydatku wentylatora zaprojektowano regulator

predkosci obrotowej. Regulatory umieszczony bedzie w szafce elektrycznej.

5.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta, zapotrzebowania mocy do celow
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobor srednic przewoddw, grubosci izolacji
i wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wstgpnych zaworéw wykonano przy pomocy
pakietu programéw komputerowych .

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla temp. zewnetrznej -22°C (IV strefa

klimatyczna).
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Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW] 5,6
Temperatury obliczeniowe [0C] 65/50
Rzeczywista temperatura powrotu [0C] 48
Przeptyw rzeczywisty [m3/h] 0,25
Cis$nienie dyspozycyjne [mSW] 1,50

5.3. Zrédto dostawy ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotta olejowego umieszczonego
w sgsiedniej czesci budynku. Wiaczenie zaprojektowano do istniejgcej instalacji CO.

W miejscu wilgczenia zaprojektowano automatyczny zawoér regulacyjny np. ASV-

PV i ASV-M firmy DANFOSS lub réwnowazny.

5.4. Wskazowki dotyczace montazu instalacji

Niedozwolone jest prowadzenie przewodéw pomigdzy dwoma punktami stalymi
(trjnikami, podejsciami do grzejnikow) doktadnie w linii proste;.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy cisnieniu 0,6MPa, trwajaca 24 h.

Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych:

zawOr bez glowicy, nastawa wstepna "max".

6. Wentylacja mechaniczna

W celu zapewnienia optymalnych parametréw powietrza wewngtrznego oraz
wymaganej czystoSci powietrza; w pomieszczeniach porzadkowych 1 WC
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa za pomocg wentylatorow
fazienkowych zalaczanych z oSwietleniem i czujkami ruchu.

Dobrano nastgpujace typy wentylatorow:

- wentylator $§cienny EB-100T 1x230 V 0,03kW firmy VENTURE INDUSTRIES

ze zwtokg czasowg regulowang zalaczany z o§wietleniem

- wentylator $cienny EB-175T 1x230 V 0,03kW firmy VENTURE INDUSTRIES

ze zwlokg czasowg sterowany czujkg ruchu
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- wentylator kanatlowy TD-500/150-160 SILENT 1x230V 0,04kW VENTURE
INDUSTRIES 28dB(A) z filtrem kanalowym DF-250 potaczony z zaworami
wywiewnymi CKK praca ciggla przy pracy obiektu

Rozmieszczenie wentylatoréw zgodnie z graficzng czgscig opracowania.
W pomieszczeniach z wentylacjg wyciaggowa nawiew powietrza realizowany bedzie

poprzez kratki wyrOwnawcze umieszczone w drzwiach wejSciowych do pomieszczen.

7. Uwagi koncowe

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci.
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