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RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:75

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ

241,60m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

201,20m?

LEGENDA

- cze$¢ istniejaca

. - Cz€5¢ projektowana

e - €2€$€ do rozbidrki
B3 - pojemnik na papier toaletowy
[} - podajnik mydta

@ - pojemnik na reczniki jednorazowe

(O - kosz na zuzyte reczniki jednorazowe

- kosz na odpady

E - szafka na odziez wierzchnig
E - szafka na odziez robocza

s’ | - szafka porzadkowa / na urzadzenia i
$rodki czyszczace

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

p0/1 | wIATROLAP 6,07m2
p0/2 |caraz 72,90m?2
p0/3 | KoTtownIA 10,76m?2
p0/4 |KoryTARZ 7,89m?2
p0/5 |Pom. MAISTRA 13,07m?
p0/6 |POM. HIG.-SANITARNE 11,00m?
p0/7 | A.- sZATNIA 10,40m?2
p0/8 | ANEKS KUCHENNY 15,12m?
p0/9 | Pom. GOSPODARCZE 4,00m=2
p0/10 |wiaTa 49,36m?2
RAZEM 151,84m?2
Inwestycja:

ADAPTACJA BUDYNKU GARAZOWO-GOSP.
/w zakresie przebudowy i czesciowej
zmiany sposobu uzytkowania oraz wykonaniem
wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej/
NA POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ
w WYSOKIE MAZOWIECKIE RDW w BIALYMSTOKU
jedn. ewid.: 201301_1 Wysokie Mazowieckie , obreb ewid. 01
Dz. Nr ewid. 1515/26

Inwestor:

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w BIALYMSTOKU

Sciana wewnetrzng dzictowa

Farba emulsyina /" okladzing scienng

Tynk cementowo — wapienny |/ gipsouy

8-18em

Pustak gazobetonowy / wap.—piaskowy

Tynk cementowo — wapienny | gipsauy

Farba emulsyjna / oktadzina scienna

15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA

A R C H I T E K T U R Y
Jacek Jatkowski 15-483 Bialystok ul. Fabryczna 24 lok.31

Rysunek:
RZUT PRZYZIEMIA
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— | Preparat qruntujqcey
208 ﬁ L07 192 - qca $ciona zewnglrzna

/vieniec, nadproze zelhetowe/

Preparat qruntujgcy

Farba siikanowa /" oklodzing scienna
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