SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
BETONOWEJ DN1000O
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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z betonu klasy C 12/15 zdylatowana
ze $ciana studni np.tasma przyscienng
(dot.podbudowy pierscienia)

3.Dennica z kinetg monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC),
dojrzewajgcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Polaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwadjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia odcigzajgcego
i pokrywy lub oddzielnie pierscien odcigzajgcy i pokrywa.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe
z uszczelnieniem elastycznym.

10.Wiaz zeliwny D400 bezgniazdowy nieryglowany

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

. © Klasa betonu minimum C40/50, wodoszczelno$¢ W6,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$¢ do 5%.
Nazwa rys.:Schemat studni betonowej rewizyjnej Dn1000 Rys.SB

Obiekt: Adaptacja budynku garazowo-gospodarczego

(w zakresie przebudowy i czeSciowej zmiany sposobu
uzytkowania oraz wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej)
na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem
RDW w Biatymstoku, Wysokie Mazowieckie dz. nr 1515/26
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