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2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branz

obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji gniazd sitowych 400 V,

- zasilanie urzgdzen sanitarnych,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

Przeznaczenie obiektu:

Budynek na potrzeby brygady patrolowej w Wysokie Mazowieckie.

Zasilanie obhiektu:

Zasilanie budynku istniejgce. Z tablicy pomiarowej TL do tablicy gtéwnej TG utozyé przewod
YDY 5x10mma2.

5. Tablice rozdzielcze:

Projektowang rozdzielnie TG zaprojektowano jako podtynkowa.
Projektowang rozdzielnie TG nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczony schemat zasilania. W
tablicy przewidziano zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Schematy zasilania

przedstawiono na rys. nr 4.



6.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw zaprojektowany jest w 1 miejscu w budynku w poblizu gtdbwnego wejs¢
do obiektu. Wytgcznik nalezy odpowiednio oznakowaé. Gtéwny wytgcznik spetnia roéwniez

role wytgcznika p. pozar.

Uktadanie przewodow:

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate przewody
uktada¢ podtynkowo i podtynkowo w rurach ostonowych. Prowadzac instalacje elektryczne
zachowac od innych instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm
w przypadku bezpiecznikow, tgcznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Przewody sieci lan i monitoringu uktada¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

7. Montaz osprzetu:
Osprzet montowac na wysokosci:
- 1,4m dla fgcznikdw, przyciskow
- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach,
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach
- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug wytycznych
technologii
W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysokos¢ montazu osprzetu - wg wytycznych
Inwestora.
8. Instalacja oswietleniowa:

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz
swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci (z natryskiem),
dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopieh ochrony IP — 44, lub inne
odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.

W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. Zastosowano oprawy
pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy awaryjne zostang wyposazone w

akumulatory o czasie podtrzyma T=1h. Zaprojektowano natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na



wysokosci drog ewakuacyjnych (korytarze, gtéwne przejscia w pomieszczeniach) bgdz 0,5
Ix w pozostatych obszarach, (5Ix przy gasnicach i hydrantach) mierzone na poziomie
podtogi, czas zatgczania < 2s, czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Oprawy i elementy
osSwietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania) muszg
posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 60598-2-22 wydany przez akredytowane
laboratorium (CNBOP).

Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej. Instalacje

o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3 i4x1,5 mm? pod tynkiem. Przewody
stosowac o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac sie bedzie

wytgcznikami klawiszowymi zainstalowanymiw poszczegdlnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,4 m od posadzki. Natomiast zatgczanie opraw oswietlenia zewnetrznego
zrealizowac¢ za pomocg opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowa¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczen oraz bryzgoszczelny w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, pomieszczenia gospodarcze

itp. oraz na zewnatrz budynku. Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwoddéw oswietlenia.

. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?o
napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego 30 mA. W
wiekszos$ci pomieszczen stosowac osprzet wtynkowy montowany na wysokosci 1,4m od
posadzki, natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC,
pomieszczenie gospodarcze, itp. osprzet hermetyczny na wysokosci 1,4m od posadzki.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgce;.

W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN - IEC

60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.



10.Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa:

Wykonac uziemienia miejscowe szpilkowe do rezystancji nie wiekszej niz 10 ohm. Zwody
odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanymi uziomami szpilowymi. Zwody
pionowe uktada¢ w rurach ostonowych nie rozprzestrzeniajgcych ptomienia w warstwie
docieplenia budynku wykozystujgc drut FeZn fi 8.
Jako zwody poziome na dachu wykozystac pokrycie dachu (dla blachy o grubosci minimum 5
mm).
Na wysokosci 1,5m od ziemi zamontowac ztgcze kontrolne.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.
Potgczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng..
Wartosc¢ rezystancji poszczegolnych uziomow nie moze przekracza¢ 10 omoéw

Jako ochrone od przepiec (1i Il stopien) zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe

B+C (istniejacy w rozdzielni TG).

11.Ochrona od porazen, pofagczenia wyréwnawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z
zaciskani ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawczg, ptaskownik uziemiajgcy (od uziomu
fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w ztgczu

energetycznym.

12.Zasilanie urzagdzen wentylacji mechanicznej:

W projekcie wentylacji przewidziano mechaniczng wentylacje obektu. Nalezy wykonac¢
zasilanie i sterowanie wentylacji zgodnie z dobranymi przez branze sanitarng regulatorami,
detektorami. Podtgczenie automatyki urzgdzen (sterujgcych) detektorami, wentylatorami
dachowymi wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g

dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urzadzen



13.Uwagi koncowe:
- Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Opis stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

Swiadectwo zgodnosci.
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1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ).
1.2.  Wykonanie rozdziatu energii elektryczne;.
1.3. Wykonanie instalacji oSwietleniowe;.
1.4.  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V.
1.5.  Wykonanie instalacji sitowej.
1.6.  Wykonanie potgczen gtéwnych i wyréwnawczych.
1.7. Wykonanie instalacji odgromowej.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. lIstniejgce budynki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejace kable elekiryczne na terenie placu budowy.
3.2. Istniejgca infrastruktura na terenie placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 11m podczas prac przy montazu instalacji odgromowe;.
4.2.Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.
4.3.Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych.
4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazddw do ruchu na pobliskiej ulicy.
4.5.Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)
4.6.Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.7.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby $rodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysoko$ci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz rusztowan.

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylgczonych spod napigcia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komérkowy



Biatystok, dn. 28.04.2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt instalacji elektrycznych w budynku przeznaczonym na potrzeby brygady patrolowe;
potozonym na dziatce nr 1515/26 — obr. 001 w m. Wysokie Mazowieckie zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Tomasz Supranowicz
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