RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CO

| WENTYLACJA
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LEGENDA: d
———= projektowana instalacja centralnego ogrzewania
W-1 Wentylator $cienny EB-100T 1x230V 0.03kW
VENTURE [NDUSTRIES uruchamiany czujkg ruchu
W-2 Wentylator $cienny EB-250T 1x230V 0.06kW
VENTURE [NDUSTRIES uruchamiany czujkag ruchu
W-3 Wentylator kanatowy TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 1x230V 0. 040kW
VENTURE [NDUSTRIES 28dB(A) z filtrem kanatowym DF-250
potgczony z zaworami wywiewnymi CKK zatgczany
czujkami ruchu w pomieszczeniach
Nazwa rys.:Rzut przyziemia - instalacja CO i wentylacja Rys.S3
Obiekt: Adaptacja budynku garazowo-gosp. (w zakresie
przebudowy i cze$ciowej zmiany sposobu uzytkowania Skala| 1:100
oraz wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej) na
potrzeby _Brygady Patrolowej w Wysokigm Mazowieckiem Data |28.04.2017r.
RDW w Biatymstoku, Wysockie Mazowieckie dz. nr 1515/26
A ok Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
utor projektu mgr inz. Marcin Pawtuszewicz | Bt/195/01




