SCHEMAT MONTAZOWY
UKLADU WODOMIERZOWEGO

Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C

Zestawy wodomierzowe EWE 32283../32282.. (wieszak zestawu wodomierzowego
wykonany ze stali i malowany proszkowo) i 38283../38282.. (wieszak zestawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), PN 10, 90°C, z kulowymi zaworami
odcinajacymi przed i za wodomierzem

Wymiary:

d3 SW

Legenda:

d — gwint wewnetrzny

d2 — gwint wewnetrzny

SW - rozmiar nakretki

ds — gwint wewnetrzny nakretki

l4 — dtugo$¢ zestawu

I, — dlugos¢ wbudowania wodomierza
t — odlegtosc¢ od sciany

Modele 32283../38283.. — poziomy montaz wodomierza
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" 606 260 105-155 4310  3228336/3828336
745 300 115-165 8510  3228348/3828348

Nazwa rys.:Konsola wodomierzowa

Rys.K

Obiekt: Adaptacja budynku garazowo-gospodarczego

(w zakresie przebudowy i czesciowej zmiany sposobu Skala

uzytkowania oraz wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej)
na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem
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