KOSZTORYS OFERTOWY - odcinek Nr 3

Remont nawierzchni i zjazdéw bitumicznych w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 651 na odcinku
Szypliszki - Sejny w km 70+219-71+219

Pozycja

przedmiar.

OPIS ROBOT
Obliczenie ilo$ci robdt

Jedn.
miary

Ilos¢

Wartosc¢ (zt.)

2

3

4

*

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D 01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

*

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

*

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
Obmiar: 1,000km

km

1,000

D 01.02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE I OCHRONA DRZEW

D 01.02.01

Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew

Karczowanie krzakow i podszycia z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilosci sztuk krzakéw 1000/ha
Obmiar: 0,186 ha

ha

0,186

Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm koparka podsigbierng w gruncie
kat. I-II o normalnej wilgotnosci
Obmiar: 4 szt.

szt.

Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm koparka podsigbierng w gruncie
kat. I-II o normalnej wilgotnosci
Obmiar: 7 szt.

szt.

Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm koparka podsigbierng w gruncie
kat. I-II o normalnej wilgotnosci
Obmiar: 4 szt.

szt.

Karczowanie pni o $rednicy 66-75cm koparka podsigbierng w gruncie
kat. I-II o normalnej wilgotnosci
Obmiar: 1 szt.

szt.

Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm koparka podsigbierng w gruncie
kat. I-II o normalnej wilgotnosci
Obmiar: 3 szt.

szt.

D 01.02.00

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad na odl. do ... km

Obmiar: 40,60m3

m3

40,60

D 01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE I OCHRONA DRZEW

D.01.02.04

Rozbiorka budowli inzynieryjnych

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubo$¢ brukowca 916-20cm) -
material przenaczony na gruz
Obmiar: 32,86m2

m2

32,86

10

Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podlozu
gruntowym (materiat do ponownego ustawienia)

Obmiar : 120,00m

120,00

Rozebranie przepustow z rur betonowych @ 40cm - pozycja zastepcza
(rura z tworzywa sztucznego) - materiat przekaza¢ Zamawiajacemu

Obmiar: 8,00m

8,00

Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustow z
betonu

Obmiar: 8,35m3

m3

8,35

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na odl. do ...km
Obmiar: 13,88m3

m3

13,88

*

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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* D 02.01.01 |(Wykopy w gruntach kat. I-V * * * *
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
14 w gr. kat. I-IV na (?dkhid ( z ponownym wbudowaniem urobku w nasyp
wraz z zaggszczeniem)
Obmiar: 53,48m3 m3 53,48
* D 02.03.00 [NASYPY * * * *
* D.02.03.01 [Nasypy (nieuzbrojone) z gruntéow kat. I-IV * * * *
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1I z transportem
urobku na nasyp samochodami na odl. ... km wraz z formowniem i
15 zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby w-w
zaggszczonych woda
Obmiar: 1568,57 m3 m3 1568,57
* * D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
* D 03.01.00 |[PRZEPUSTY * * * *
* D.03.01.01 (Przepusty prefabrykowane z rur Zelbetowych jedno i dwururowe * * * *
Wykonanie czgsci przelotowej przepustow drogowych rurowych
16 jednootworowych, ktora skiada si¢ z tawy fundamentowej z betonu, rur
zelbetowych o @ 100cm
Obmiar: 2,00m m 2,00
Wykonanie §cianek czotowych przepustow z betonu B-30 dla przepustow
17 (4] 1'0'0cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian
lepikiem
Obmiar: 9,64m3 m3 9,64
* * D 04.00.00 PODBUDOWY * * * *
" D 04.01.00 KORYTQ WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM " " " "
PODLOZA
* D.04.01.01 |Koryto * * * *
Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodnikow w
18 gr. kat. II-IV, glebokos$¢ koryta 10cm
Obmiar: 131,60m2 m2 131,60
Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodnikow w
19 gr. kat. II-IV, glebokos¢ koryta 30cm (27cm)
Obmiar: 1725,91m2 m2 1729,91
" D 04.03.00 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW " " " "
KONSTRUKCYJNYCH
* D.04.03.01 (Oczyszczenie * * * *
20 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
Obmiar: 12944,00m2 m2 |12 944,00
& D.04.03.01 |Skropienie & & o b
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
21 asfaltowa
Obmiar: 12944,00m2 m2 |12 944,00
" D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH " " " "
MECHANICZNIE
* D.04.04.02 (Podbudowa z kruszyw kamiennych * * * *
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego,
2 warstwa gorna, gruboéc’ warstwy po zageszczeniu 15cm - kruszywo
naturalne z domieszka 50% kruszywa tamanego
Obmiar: 316,60m2 m2 316,60
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - ttucznia kamiennego,
2 warstwa dolna, grubos’c’ warstwy po zageszczeniu 20cm - kruszywo
naturalne z domieszka 50% kruszywa tamanego
Obmiar: 1725,91m2 m2 172591
* D 04.07.00 |[PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH * * * *
* D.04.07.01a |Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *
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24

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej dowozonej z
odleglosci do Skm, grubos$¢ warstwy po warstwy po zageszczeniu 7cm -
KR3

Obmiar: 1528,11m2

m2

1528,11

D 04.08.00

WYROWNANIE PODBUDOWY

D.04.08.01

Wyroéwnanie podbudowy betonem asfaltowym

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa
dowozong z odl. do 5km - KR 3

Obmiar: 966,87t

*

D 05.00.00a NAWIERZCHNIA

D 05.03.00a

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

D.05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

26

Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
dowozonej z odl. do ...km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4cm - KR 3
(utozenie tasmy uszczelniajgcej na polgczeniach nawierzchni)

Obmiar: 6630,30m2

m2

6630,30

D.05.03.11

Frezowanie

27

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia
grubo$¢ warstwy 4cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 20km (destrukt
nalezy wbudowa¢ w miejsca wskazane przez Zamawiajacego)

Obmiar : 166,25m2

m2

166,25

D.05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi

28

UloZenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80kN/m na styku
poszerzenia nawierzchni z istniejaca nawierzchnia
Obmiar: 1978,00m2

m2

1978,00

M-18.01.03

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

29

Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym
przemieszczeniu krawedzi do S0mm masa

zalewowa, szeroko$¢ szczeliny 20mm (dylatacja nawierzchni obiektu
mostowego)

Obmiar: 10,00m

10,00

*

D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

=

D 06.01.00

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I
SCIEKOW

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe brukowcem

30

Umocnienie skarp brukowcem grubosci 16-20cm z kamienia
narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypehione zaprawa cementowa

Obmiar: 78,46m2

m2

78,46

31

Sek. 61.03

Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi
korytkowymi grub. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowsq (korytka $ciekowe przy stozkach)
Obmiar: 13,00m

13,00

D 06.02.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDLUZ DROGI

*

D.06.02.01a

Przepusty pod zjazdami

32

UlozZenie przepustow drogowych rurowych jednootworowych
karbowanych o $rednicy 40cm
Obmiar: 55,00m

55,00

D.06.03.01

Remont skarp, rowow, poboczy

*

33

Uzupetnienie poboczy pospotka, rozscielenie i zaggszczenie pospotki
Obmiar: 397,42m3

m3

397,42

D 06.04.00

OCZYSZCZENIE ROWOW I PRZEPUSTOW

D.06.04.01

Oczyszczenie rowow
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Oczyszczenie row6w z namutu z profilowaniem dna i skarp, grub.
34 namutu 20cm
Obmiar: 1914,00m 1914,00
* * D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
* D 07.01.00 [OZNAKOWANIE POZIOME * ® * *
* D.07.01.01 [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe * * o b
Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa bialg odblaskowa - linie
35 segregacyjne i krawgdziowe ciggle malowane mechanicznie
Obmiar: 480,00m2 m2 480,00
36 Jw. lecz linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
Obmiar: 20,00m2 m2 20,00
* D 07.05.00 |BARIERY OHRONNE STALOWE * * ® *
* D.07.05.01 (Bariery ochronne stalowe jednostronne * * * *
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m
37 (materiat pozyskany z rozbiorki)
Obmiar: 120,00m m 120,00
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bez
38 przekladkowych N2 W5 SP- 05/4 (material nowy)
Obmiar: 465,00m m 465,00
* * D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * *
* D 08.02.00 |CHODNIKI * * * *
& D 08.02.07 |Wykonanie chodnikéw z kostki kamiennej & b & o
Wykonanie chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej grub. 10cm
39 granitowej szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa
Obmiar: 26,40m2 m2 26,40
* | D08.03.00 |OBRZEZA < 5 5 5
@ D 08.03.01 [Obrzeza betonowe * * * *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce
40 piaskowej, spoiny wypelione zaprawa cementowa
Obmiar: 19,20m 19,20
* * D 10.00.00 INNE ROBOTY * * * *
Al Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Obmiar: 1 szt. szt. 1
0 Inwentaryzacja powykonawcza
Obmiar: 1 szt. szt. 1
Razem (netto)

Miejscowose, data .......cccvvevveeennnnns
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