








Załącznik do oferty 
Wymagane parametry przyczep samochodowych
	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	Dopuszczalna masa całkowita max 750 kg 
	/.............................

	2.
	Dwie osie niehamowane
	/.............................

	3.
	Koła min. 13”
	/............................

	4.
	Instalacja elektryczna 12 V z wtyczką 7 pin
	/............................

	5.
	Rama z blachy ocynkowanej o grubości min. 2,5 mm
	/............................

	6.
	Burty z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm, otwierane z przodu i z tyłu
	/............................

	7.
	Podłoga wodoodporna, antypoślizgowa
	

	8.
	Wymiary przestrzeni ładunkowej długość min. 250 cm max 300 cm, szerokość min. 140 cm max 160 cm
	/............................

	9.
	Wysokość burty min. 30 cm
	/............................

	10.
	Koło podporowe
	

	11.
	Komplet (2 szt.) składanych najazdów aluminiowych 
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X
Wyżej wymienione wymagania spełniają przyczepy marki ……………………(model) ……………………………………………………………………………………………
Gwarancja: …………………………………………………………………...
…………………………

                      …………………………………..

              (data)



                           (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
