PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZK
_ WBIALYMSTOKU ]
REJON DROG WOJEWODZKICH W LOMZY

ul. Poligonowa 30, 18-400 Lomza, tel. 86 21 86 212, faks 86 21 86 210
e-mail: rdwlo@pzdw.wrotapodlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

FORMA UPROSZCZONA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 645
Myszyniec - Deby -Nowogréd —f.omza w m. Kupiski Stare
na odc. od km 53+615 do km 54+431 str. L oraz od km 53+617 do km 54+652 str. P.

Opracowanie: Podlaski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Bialymstoku

Lokalizacja zadania: Rejon Drog Wojewodzkich w Lomzy

F.omza 2019



OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 645
Myszyniec - Deby -Nowogroéd —f.omza w m. Kupiski Stare
na odc. od km 53+615 do km 54+431 str. L
oraz od km 53+617 do km 54+652 str. P.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 645 Myszyniec - Deby -Nowogrdéd —L.omza w m. Kupiski Stare na
odc. od km 53+615 do km 54+431 str. L oraz od km 53+617 do km 54+652 str. P

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,

mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,
pomiarow wilasnych w terenie.
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. Opis stanu istniejacego.

Chodnik w ciggu drogi wojewddzkiej nr 645 w miejscowosci Kupiski Stare na
odc. od km 53+615 do km 54+431 str. L oraz od km 53+617 do km 54+652 str. P., jest
w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki
prefabrykatéw, jest zdeformowana 1 pozapadana. Prefabrykaty betonowe sg popgkane
i skorodowane. Zty stan chodnika uniemozliwia prawidlowe odprowadzenie wod
opadowych, jak rowniez obniza komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow.

4. Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wymian¢ nawierzchni
chodnika oraz zjazdow. Nowg nawierzchni¢ na chodnikach zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej szarej gr. 6¢cm, natomiast na zjazdach z kolorowej kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm. Szczegoétowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na
rysunkach przekrojéw poprzecznych.



5. Parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewddzka
1 Ist. klasa DW 645 G
2 Proj. szeroko$¢ chodnika [ m ] 1,8m

6. Oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. Organizacja ruchu

Opracowanie czasowej organizacji ruchu lezy w gestii wykonawcy robot.
Wszystkie prace zwigzane z robotami drogowymi musza by¢ oznakowane
i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrozona stata organizacja ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem SOR.



