PRZEDMIAR

remont chodnika z kostki brukowej strona prawa w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 690, w km 1+560 - 1+880 na ul. Kolejowej w m. Czyzew

Jednostka miary

Lp. Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 |ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté ~ w wysoko sciowych
01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym ( podg6rskim)
1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych robét ziemnych km 1+560 - 1+880 => 0,320 km km 0,320
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu lub ziemi urodzajnej
01.02.02.10 |Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej, grubo  §¢ warstwy do 15 cm
1 z odwiezieniem humusu (do ponownego wykorzystania) 320*1*02= 64,00 m3 m3 64,00
01.02.04.00 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow
01.02.04.20 |Rozbiérki nawierzchni drogowych
3 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
grubos$¢ nawierzchni 6 cm (chodnik+studzienki)
! 320%1,2 + 3szt*1m2 = 384+3 = 387,00 m2 m2 387,00
4 Rozebranie nawierzchni z betonu
1 grubos¢ nawierzchni 15 cm (zjazdy) 25,00 m2 m2 25,00
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1 na podsypce c-p (zjazdy) 33+25 = 58,00 m2 m2 58,00
01.02.04.40 |Rozbiorki elementéw betonowych lub kamie  nnych
6 Rozebranie kraw eznikéw betonowych
1 na podsypce cementowo - piaskowej 330,00 m m 330,00
01.02.04.70 |Rozbiérki przepustéw
7 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
1 oserd. 40cm 5*5=25,00m m 25,00
01.02.04.80 |Rozbioérki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
8 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w gruncie 8,00 szt. szt. 8,00
01.02.04.90 |Rozbiorki scianek czotowych i taw
9 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw
1 z betonu  3* (2%(2*0,3*1,5)) = 5,40 m3 m3 5,40
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.00.00 |WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
02.01.01.00 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
02.01.01.10 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntac  h kat. I-V
10 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odktad
1 w gruntach kat IlI-IV (przykanaliki) 3*3*1*1= 9,00 m3 m3 9,00
02.03.00.00 |NASYPY
02.03.01.00 |Wykonanie nasyp6éw
02.03.01.10 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw  kat. I-VI
11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-VI z transportem materiatu
1 w gruntach kat I-1l z formowaniem i zageszczeniem warstwami 320%((2+1)/2*1,5) = m3 720,00

720,00 m3

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.00.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
03.02.01.10 |Kanalizacja deszczowa, kolektory z rur b etonowych
12 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy 30 cm
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1 z rur kielichowych PVC 250,00 m m 250,00

03.02.01.20 |Przykanaliki

13 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o  $rednicy 20 cm

1 diugos¢ do15m  7+3+3 =13,00 m m 13,00

03.02.01.30 |Studnie rewizyjne

14 Wykonanie studni rewizyjnych

1 o $rednicy 100 - 125 cm gtebokos¢ studni okoto 1,5 m 3,00 szt. szt. 3,00

03.02.01.40 |Studzienki sciekowe

15 Wykonanie studzienek $ciekowych

fi 50 cm z osadnikiem i pokrywg z pierscieniem odcigzajgcym, gtebokos$¢ studzienki

1 okoto 1,5m 3,00 szt.

szt. 3,00

04.00.00.00 [PODBUDOWY

04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢

16 koryta do 10 cm

na catej szerokos$ci chodnikéw, wykonane mechnicznie, gtebokos$¢ koryta 10 cm

564,00 m2 m2 564,00

Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢

1 koryta 21-30 cm

na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 30 cm (zjazdy)

. 239,00 m2

m2 239,00

04.01.01.30 |Profilowanie i zag eszczenie podio za pod warstwy konstrukcyjne

18 Profilowanie i zag eszczenie podio za pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI

1 profilowanie wykopu pod kanat 0,5m 250*0,5 = 125,00 m m2 125,00

04.04.00.00 [PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

04.04.01.00 |Podbudowa z kryszywa naturalnego stabili ~ zowanego mechanicznie

04.04.01.20 |Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszy ~ wo niesortowane), warstwa gérna

19 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo $¢ warstwy 9-10 cm

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (chodnik)

. 78+25+69+83+106+77+50+32+26+18 = 564,00 m2

m2 564,00

04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie

04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna

20 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy 21-25 cm

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (zjazdy)

! 25+25+25+33+26+25+31+24+25 = 239,00 m2

m2 239,00

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.00.00 [NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa  $cieralna

21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubo §¢ do 4 cm

1 zAC 11 S, grubos¢ 4 cm (KR 3-4)  330*0,2+3 = 69,00 m2 m2 69,00

D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.03.00.00 |SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY

06.03.02.00 |Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02.10 |Wykonanie napraw poboczy gruntowych

22 Scinanie zawy zonych poboczy

grub warstwy $cinanej mechanicznie 20 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad

! 320*1,5 = 480,00 m2

m2 480,00

D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.02.00.00 [OZNAKOWANIE PIONOWE

07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe

07.02.01.40 |Pionowe znaki drogowe pojedy ncze

23 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogo wych

o $red. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami (zdemontowane

1 znaki) 8,00 szt.

szt. 8,00

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC

08.01.00.00 |KRAWEZNIKI

08.01.01.00 |Kraw ezniki betonowe

08.01.01.10 |Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
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24 Ustawienie kraw eznikéw betonowe o wymiarach 20x30 cm na fawie betono  wej
1 na fawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 330,00 m m 330,00
08.02.00.00 |CHODNIKI
08.02.02.00 |Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 |Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej
25 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 6 cm
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
! 564-60 = 504,00 m2 m2 504.00
2 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 60,00 m2 m2 60,00
26 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 8 cm
2 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy) m2 239,00
239,00 m2
08.03.00.00 |OBRZEZA
08.03.01.00 [Obrzeza betonowe
08.03.01.10 |Ustawienie obrze zy betonowych
27 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 6x20 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowag 280,00 m m 280,00
28 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 8x30 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg 108,00 m m 108,00
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
29 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl. kpl. 1,00
30 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robét
1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,00
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