NITKA POLUDNIOWA

NITKA POLNOCNA
PRZEKROJ POPRZECZNY NOWEGO MOSTU PRZEKROJ POPRZECZNY ISTNIEJACEGO MOSTU PO PRZEBUDOWIE
z SKALA 1:25 z z SKALA 1:25
PRZEKROJ PRZESLOWY o PRZEKROJ PODPOROWY (PODPORA POSREDNIA) , o
450 800 110 180 800 235
24 340 3 . 50 50 350 350 50 50 60 80 100 50 350 , 350 50 50 . 36 125 24
27.5
BALUSTRADA 170 o
ALUMINIOWA H=1.2m BARIERA_ OCHRONNA 1 = = B BARIERA OCHRONNA 3
¥ BARIERA OCHRONNA - SR 8 i i SKRAJNA H2, ¥3, B % BARIERA OCHRONNA u
NAWIERZCHNIO—IZOLACJA NA BAZIE ZYWIC o Wi B ~ S P 4 praepusty PEHD 9110 = o Wi B
EPOKSYDOWO—POLIURETANOWYCH 0.5¢cm Co s = W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY 5 cm o e Aokl v sluskamt bari I L BALUSTRADA
KAPA CHODNIKOWA — BETON €25/30 22cm =] < W-WA OCHRONNA — BETON ASFALTOWY 4 cm = OKrywa studzienki zlokdlizowand pomigdzy Sfupkami Darery o = ALUMINIOWA H=1.1
W—WA OCHRONNA IZOLACJI — PAPA TERMOZGRZEWALNA  0.5cm B E IZOLACJA — 2x PAPA TERMOZORZEWALNA 2x0.5 cm o = S 2
W-WA IZOLACJ — PAPA TERMOZGRZEWALNA 0.5cm = = PLYTA ZELBETOWA — BETON C30/37 24 cm = & = 2 _ =
KRAWEZNIK KAMIENNY = N 8 = = KRAWEZNIK KAMIENNY
— ioJcrE = [ m— e = +0.000 S S 7 4.0% +0.066
4 2.5% . 000y n \ £0. , _4.0% _—
U e WPUST ZELIWNY ) 07 ~0.080 _20% 2.0% — - 20 ~0.080 2.0%: WPUST ZELIWNY
S 207
S > o
£ . - — S %) AL /. 9 /.
2 L S S —1 i — | L
N \J
— i UV
1 przepust PEHD @70
dla kabla zasilajgcego o$wietlenie
- AN
N
L~ TN
KOLEKTOR KANALIZACJI TLOCZNEJ U JQ j
6160 W RURZE PREIZOLOWANEJ N
0 SREDNICY ZEWNETRZNEJ #300 . | | 1A ——Fa—"
v — I—E:, —_—
—1.991 = —1.991 1976 ' N
| 165 340 340 340 165 |
UWAGI:

1. Szczegoty zakonczenia jezdni przy krawezniku wykonac¢ wg "Katalogu Elementéw Powtarzalnych", karta "KRAW 01.21", "KRAW 02.08".
2. Szczegoly osadzenia gzymsowych desek prefabrykowanych wykona¢ wg "Katalogu Elementow Powtarzalnych”, karta "GZY 02.06".
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NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOQJU REGIONALNEGD

UNIA EUROPEJSKA -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drég wojewdédzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki

Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turo$n Dolna, Uhowo, tapy,

Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il od km 2+750,00 do km 16+815,00.

Obiekt M-7 w km 3+500.00

La\FRIEINTITZ Stadium Projekt wykonawczy
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. Skala rvsunk
ul. Zbaszyniska 29, 60-359 Poznan Branza Mostowa a al g;u u
Wykonawca Tytut rysunku Przekrdj poprzeczny - projektowany
Numer rysunku | 3.2 | Numer arkusza | - | Data opracowania | 2016-07
m Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnieri Specjalnos¢ Podpis
Uprawnienia do projektowania bez
Podlaski Zarzad Drég Projektant mgr inz. Jakub Koztowski | Mostowa | wke/0112/p00M/09 ’ o?ra:ic_;eﬁ o
Wojewédzkich w Biatymstoku w specjalnosci mostowej
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok | Asystent Projektanta
rojektowanie w specjalnosci
Inwestor Sprawdzajacy megr inz. Zenon Stachowski | Mostowa 119/79/Pw konsfruicvjtno—inivniervpjne'jwzakresie
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