PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika w ciagu drogi wojewaddzkiej Nr 648

Miastkowo - Nowogréd - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuly
na odcinku od km 1+766 do km 2+069SP.
Lp Pozycja SST Opis robét ::::y jedl::)s:tek Razem
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie rowninnym przy km
liniowych robotach ziemnych.
2,069-1,766 0,303
RAZEM 0,303
D.01.02.01 KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW.
2 D.01.02.01 Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem ha
pozostatosci - ilo$¢ sztuk krzakow 1000/ha.
1,00m*303m/10000m 0,030
RAZEM 0,030
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.
3 D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ m3
warstwy do 16 - 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na odktad na odlegto$¢
do 1km
303,00m*2,0m*0,20m 121,20
RAZEM 121,20
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
4 D 02.03.01 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. |-l (pospdtka) z m3
pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem warstw zageszczanych wodg.
303,00m*1,80m*0,50m 272,70
RAZEM 272,70
D 04.00.00 PODBUDOWY.
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA.
5 D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag. podtoza w m2
gruntach kat. 1I-IV, gtebokos$¢ koryta 10cm.
303,00m*1,80m 545,40
RAZEM 545,40
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.
6 D.04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa gérna, m2
grubo$¢ warstwy 15cm.
303,00m*1,40m 424,20
RAZEM 424,20
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE.
D.06.01.01 UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
7 D 06.01.01 Wykonanie umocnienia dna rowéw i $ciekéw brukowcem o grub. 16- m2
20cm z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
3,00m2+1,00m2*4 7,00
RAZEM 7,00
D.06.04.01 ROWY.
8 D 06.04.01 Oczyszczenie rowdéw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu, grub. m
namutu do 40cm.
303,00m 303,00
RAZEM 303,00
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC.
D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.
9 D 08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm m2
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem.
303,00m*1,40m 424,20
RAZEM 424,20
D.08.03.00 OBRZEZA.
10 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce m
cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
303,00m*2+1,56m 607,56
RAZEM 607,56




D.08.05.00

SCIEKI.

11 D 08.05.05

Utozenie sciekdw z plyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm gr. 7cm na
kraweznikach drogowych.

1,50m*4 6,00
RAZEM 6,00
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.
12 Analiza wiasna |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
13 | Analiza wlasna  |Inwentaryzacja powykonawcza. kp!
1,00szt 1,00
1,00

tomza, 27.09.2019r.
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